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CORDOLO CUNETTA STRADALE SISTEMAZIONE DI POZZETTI STRADALI  FRESATURA CONG. BITUMINOSO
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Fresatura di pavimentazioni stradali di
conglomerato bituminoso, compresi ogni

4 g Cunetta stradale  sagomata, in Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a " c.c © magistero perl poter conseignare la
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Fresatura pavimentazione in conglomerato bituminoso grigio, posati su letto di malta di Kg/cmq), dalle dimensioni 50x50 cm e mattoni pieni e [lutilizzo di Malta compresi 11no a1 3 cm, al m” per ogni cm di (binder) costituito da miscela di aggregati ¢ bitume
Rimozione cordoli stradali danneggiati cemento tipo 325, compresi rinfianco, Spessore ai bordi 10 cm, fornita e posta in premiscelata a presa rapida del tipo ~ POOOTC secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato d
Trasporto a rifiuto sigillatura dei giunti, 1 pezzi speciali, opera su 1don§0 strato di malta o di sabbia Weber.tec MC272; la riposa in opera dei caldo in idonei impianti, steso in opera con
Posa di cordoli in calcestruzzo vibrato rimossi nonché ogni altro onere e magistero © cemento di allettamento; compreso lo chiusini o caditoie precedentemente rimossi vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad
Rifacimento cunetta stradale parti danneggiate d il 1 finit fett splanrclmento del fondo; l.a. stuccatu.ra dei previo Inserto antirumore UR-AK. E' inoltre ottenere le caratteristiche del CSd'A, compresi ogni
Sistemazione in quota pOZZGtti stradali per are' ! avoro 1mnito a per ctia gluntl con malta cementizia e ogni altro compreso quanto altro occorre per dare onere e magisteroper dare il lavoroﬁnito ape;/:fetta
Binder sede stradale ripristino parti ammalorate regola diarte Cordone prefabbricato onere e magistero per eseguire il lavoro a l'opera finita. per pozzetti fino a 80x80. regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di
Tappetino sede stradale da 10=-12x25x100 cm. regola d'arte. Per tratti rettilinei e in curva. collegamento (binder)
Segnaletica orizzondale




