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finanziati con le risorse FSC 2014-2020 di cui alla delibera CIPE 54-2016-
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Strada - Via Ferrovia
Planimetria, profilo longitudinale, sezioni e particolari
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Binari ferrovia Roma-—Napoli

PARTE DI STRADA DA COMPLETARE |

“——CAMERETTE DA SPOSTARE

(VIA FERROVIA)

[COMUNE di CURTI (CH)]

Via Ferrovia

Pulizia totale cunette

Pulizia aree da completare

Completamento tratto stradale

Spostamento manufatti in ¢.l.s., camerette acquedotto
Trasporto a rifiuto

Sottofondo stradale tratto da completare

Tappetino di usura su tutto il tratto stradale

Completamento impianto di pubblica illuminazione predisposto

@ STRADA VICINALE CESOLEILLE

Muretto di recinzione

SEZIONE 4 - A4

esistente

Zanella Zanella
esistente

esistente
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Muretto di recinzione
esistente

Cordolo in cls

esistente
Marciapiede
esistente
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Spalla ponte cavalcavia
ferroviario
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PARTICOLARI

Tappetino di Usura

STRALCIO SEZIONE STRADALE CON

INDICAZIONE DEI MATERIALI IMPIEGATI

PARTICOLARE SEZIONE LATO MARCIAPIEDE
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Strato di Base Binder _ 7

Misto Granulare

Strato di Fondazione
con materiali di risulta.
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PARTICOLARE SEZIONE LATO SENZA MARCIAPIEDE

Parete in Cls Armato
esistente

20,00

Tappetino di Usura
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Misto Granulare Stabilizzato
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Strato di Fondazione
con materiali di risulta.

Sl AT

/ Termeno Vegetale
v

Cong. Bitum. (Tappetino)

2.cm =" Cls magro
10 cm

Misto Granulare
Stabilizzato

Strato di Fondazione

con materiali di risulta.

Armatura Muretto di Contenimento

XX

S Sotetotetetetese!
3RRRIBKKS

XX

190%0%%%%

%%
0'0.0.0.0‘0‘0.0’0’0’0 o

%
255

o%
X
O
O
O
%
%
%
%
%
%

0.80
0.70

00K 9
Sasesste%es

Decespugliamento di scarpate stradali e
fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe

infestanti, con  salvaguardia  della
rinnovazione arborea ed arbustiva naturale
di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di
mezzi meccanici dotati di  braccio
decespugliatore, compresi ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Con raccolta e trasporto in
discarica o altro luogo indicato dei
materiali di risulta.

CUNETTA STRADALE

Cunetta stradale sagomata, in
conglomerato cementizio vibrocompresso
avente resistenza caratteristica cubica
(Rck) non inferiore a 25 MPa (250
Kg/cmq), dalle dimensioni 50x50 cm e
spessore ai bordi 10 cm, fornita e posta in
opera su idoneo strato di malta o di sabbia
e cemento di allettamento; compreso lo
spianamento del fondo; la stuccatura dei
giunti con malta cementizia e ogni altro
onere e magistero per eseguire il lavoro a
reg,ola d'arte. Per tratti rettilinei ¢ in curva.
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Sezione Trasversale Staffe 08125

CALCESTRUZZO:

Classe di resistenza C 25-30
Classe di esposizione XC1-XCZ

ACCIAIO:

Acciaio per cemento armato B450C

MASSETTO MARCIAPIEDE

Massetto in Calcestruzzo non strutturale a
prestazione garantita, in conformita alle
norme tecniche vigenti. D max nominale
dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza
S4. Fornito e messo in opera, compreso 1'uso
della pompa e del vibratore, nonch¢ gli sfridi
e gli onert per 1 previsti controlli e quant'altro
necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Sono escluse le
casseforme. Classe di resistenza C 20/25;
Armato con Acciaio per cemento armato
B450C, conforme alle norme tecniche
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto
in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
oneri per i previstt controlli e quant'altro
necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Acciaio 1n rete
elettrosaldata

CORDOLO

Cordoni in calcestruzzo di colore
grigio, posati su letto di malta di
cemento tipo 325, compresi rinfianco,
sigillatura dei giunti, 1 pezzi speciali,
nonché ogni altro onere € magistero
per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Cordone prefabbricato
da 10+12x25x100 cm.

PALO

ILLUMINAZIONE

puto NP 04

come da voce di com

[ FINESTRELLA

Bl

Pozzetto e chiusino esistente in plastica
"ILLUMINAZIONE PUBBLICA"

PALO IN ACCIAIO ZINCATO

COLLARE DI RINFORZO SALDATO

200 !

come da voce di computo NP05

CORPO ILLUMINANTE A LED

illuminazione

LED per
pubblica e stradale. Realizzato in alluminio

Apparecchio

pressofuso e vetro. Ottica multiLED
protetta da un vetro temperato e un indice
di protezione IP65. Potenza: 60 W;
Dimensioni: 750x311x127 mm; Numero di
LED: 63; Tensione di Alimentazione:
220-240V; Rendimento LED: 120 Im/W;
Flusso Luminoso: 7200 1Im; Classe
Energetica: A+; Durata: 50.000 Ore; Freq.
di Funzionamento 50-60 Hz; Protezione IK:
IKO08; Efficienza Luminosa: 106 Im/W. La
sua testata rotatoria ¢ regolabile a 90°.
Compreso di alimentatore Mean Well ELG
e di un protettore di sovratensione.
Diametro di fissaggio: @60 mm. In opera
compreso oneri, materiali e magisteri per
l'installazione a regola d'arte e nel rispetto
delle norme di sicurezza sui luoghi di
lavoro, D. Lgs 81/08.
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