VIA ELENA PARTICOLARI STRALCIO SEZIONE STRADALE CON INDICAZIONE DEI MATERIALI IMPIEGATI
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FRESATURA CONG. BITUMINOSO

U,
N/ K Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a
seguito di ripavimentazione stradale. Sono conglomerato cementizio vibrocompresso

Via Elena compresi: la rimozione di chiusini o avente resistenza caratteristica cubica

Rimozione parziale dei cordoni stradali caditoie; l'elevazione delle pareti con Cordoni in calcestruzzo di colore (Rck) non inferiore a 25 MPa (250

Fresatura parziale di manto in conglomerato bituminoso mattoni pieni e [lutilizzo di Malta grigio, posati su letto di malta di Kg/ema), dalle dimensioni 50x50 em e

e premiscelata a presa rapida del tipo . ani0 tino 325. compresi rinfianco. SPessore ai bordi 10 cm, fornita e posta in
Trasporto a discarica Weber.tec MC272; la riposa in opera dei P ’ P ’

Cunetta stradale sagomata, in

Fresatura di pavimentazioni stradali di
conglomerato bituminoso, compresi ogni
onere e magistero per poter consegnare la

‘ > - a pavimentazione completamente pulita, con
opera su idoneo strato di malta o di sabbia

Sistemazione a quota dei pozzetti
Posa in opera dei cordoni rimossi
Tappetino bituminoso su area fresata
Segnaletica orizzontale

Segnaletica Verticale

chiusini o caditoie precedentemente rimossi
previo Inserto antirumore UR-AK. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. per pozzetti fino a 80x80.

sigillatura dei giunti, 1 pezzi speciali,
nonché ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Cordone prefabbricato
da 10+12x25x100 cm.

e cemento di allettamento; compreso lo
spianamento del fondo; la stuccatura dei
giunti con malta cementizia e ogni altro
onere € magistero per eseguire il lavoro a
regola d'arte. Per tratti rettilinei e in curva.

esclusione del trasporto del materiale di
risulta al di fuori del cantiere per spessori
compresi fino ai 3 cm, al m? per ogni cm di
spessore




