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STRADA VIA PALERMO e VIA ROMA ( gia Via G. Cesare )
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Via Palermo - Via Roma, gia via Giulio Cesare

Decespugliamento scarpate

Pulizia cunette

Fresatura di pavimenazione stradale in cong. Bituminoso
Messa a quota pozzetti

Trasporto a discarica

Conglomerato bituminoso "binder" su aree fresate
Conglomerato bituminoso "tappetino” su aree fresate
Segnaletica orizzontale
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Decespugliamento di scarpate stradali e
fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe
infestanti, con  salvaguardia  della
rinnovazione arborea ed arbustiva naturale
di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di
mezzi meccanici dotati di  braccio
decespugliatore, compresi ogni onere €
magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Con raccolta e trasporto in
discarica o altro luogo indicato dei
materiali di risulta.

PULIZIA CUNETTA

Pulizia di cunette, comprendente la
rimozione di materiale depositatosi,
la ramazzatura ed il lavaggio.

FRESATURA CONG. BITUMINOSO
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Fresatura di pavimentazioni stradali di
conglomerato bituminoso, compresi ogni
onere ¢ magistero per poter consegnare la
pavimentazione completamente pulita, con
esclusione del trasporto del materiale di
risulta al di fuori del cantiere per spessori
compresi fino ai 3 cm, al m? per ogni cm di
spessore

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
(binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a
caldo in idonei impianti, steso in opera con
vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad
ottenere le caratteristiche del CSd'A, compresi ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder)




